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Трековые прожекторы (светильники)  
PTR 24, PTR 25, PTR 26 под лампу GU10

PTR 27 под лампу GU5.3
Прожекторы PTR* устанавливаются на однофазный 
шинопровод. Трековая система обеспечивает легкое 
перемещение прожектора вдоль шинопровода.

Трековые системы освещения
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УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP445B
24° 50°

УХЛ1 УХЛ1 УХЛ2 УХЛ3 УХЛ4 УХЛ5 У1 У2 У2 У3 E14Ух УХЛх12B 24B 24BIP40 IP50 IP65 IP54 IP45 IP55 IP445B
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PTR 24 GU10 BL

PTR 26 GU10 BL PTR 26 GU10 CH PTR 26 GU10 GL PTR 26 GU10 SG PTR 26 GU10 SN PTR 26 GU10 WH

PTR 25 GU10 WH PTR 27 GU5.3 BL

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Тип шинопровода: однофазный
• Входное напряжение: 230 В
• Максимальная мощность используемых ламп: 50 Вт
• Температура эксплуатации: +1°...+40°C
• Гарантийный срок: 2 года

Код для 
заказа Штрих-код Артикул Материал корпуса Цвет корпуса Рекомендуемые  

источники света
Размеры, 

АхВхС /ØAxC, мм
Вес,  
кг

Упак.,  
шт.

5037830 4895205037830 PTR 24 GU10 BL 230V IP20 сталь черный

PLED -DIM GU10 
PLED-SP GU10

60x95x140 0,300 1/50

5037892 4895205037892 PTR 24 GU10 WH 230V IP20 сталь белый 60x95x140 0,300 1/50

5037939 4895205037939 PTR 25 GU10 BL 230V IP20 сталь черный 60x95x140 0,300 1/50

5037953 4895205037953 PTR 25 GU10 WH 230V IP20 сталь белый 60x95x140 0,300 1/50

5037984 4895205037984 PTR 26 GU10 BL 230V IP20 алюминий черный Ø56x165 0,600 1/50

5038004 4895205038004 PTR 26 GU10 WH 230V IP20 алюминий белый Ø56x165 0,600 1/50

5038035 4895205038035 PTR 26 GU10 CH 230V IP20 алюминий хром Ø56x165 0,600 1/50

5038059 4895205038059 PTR 26 GU10 GL 230V IP20 алюминий золотой Ø56x165 0,600 1/50

5038073 4895205038073 PTR 26 GU10 SG 230V IP20 алюминий матовый золотой Ø56x165 0,600 1/50

5038097 4895205038097 PTR 26 GU10 SN 230V IP20 алюминий матовый никель Ø56x165 0,600 1/50

5039124 4895205039124 PTR 27 GU5.3 WH 230V IP20 сталь белый PLED-SP JCDR
PLED-DIM JCDR
PLED-ECO JCDR

Ø60x95x140 0,300 1/50

5039148 4895205039148 PTR 27 GU5.3 BL 230V IP20 сталь черный Ø60x95x140 0,300 1/50
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PTR 25 GU10PTR 24 GU10 PTR 26 GU10*  Адаптер для подключения к однофазному шинопроводу является 
конструктивным элементом прожектора.    

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА И МОЩНОСТЬ НА ВАШ ВЫБОР
ЛЁГКАЯ ЗАМЕНА ЛАМПЫ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ДИММИРУЕМЫХ ЛАМП
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