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Светильники серии ССА 
аварийные эвакуационные на светодиодах
Предназначены для указания мест выхода при эвакуации, для направления движения, 
а также для различных информационных целей.

Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-22.

Преимущества

•  Источником света является светодиодная линейка.
•  Корпус светильника выполнен из алюминиевого

сплава.
•  Материал плафона – стекло.
•  Светильники постоянного действия.
•  Режим рабочего освещения от сети 230 В~.
•  Режим аварийного освещения – от аккумулятора.

Технические характеристики

Номинальное рабочее напряжение, В     230~
Степень защиты                                              IP20
Класс защиты                                                   I
Время работы светильника 
от встроенного аккумулятора, ч                 1,5
Сечение подключаемых 
проводников, мм2                                           30,75
Диапазон рабочих температур, °С                  –10 ¸ +40
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Габаритные размеры Наимено -
вание

Исполнение Способ 
установки

Кол-во 
в упа  к., 
шт.

Артикул

ССА 1001 Односторонний Настенный,
подвесной

20 LSSA0-1001-003-K03

ССА 1002 Односторонний Настенный,
подвесной

20 LSSA0-1002-003-K03

ССА 1003 Двусторонний Подвесной 20 LSSA0-1003-003-K03

ССА 1004 Двусторонний Подвесной 20 LSSA0-1004-003-K03

ССА 1005 Односторонний Настенный,
подвесной

20 LSSA0-1005-003-K03

Ассортимент

Тип аккумулятора Ni-Cd

Номинальное напряжение, В 2,4

Емкость, А*ч 0,4

Максимальное время зарядки аккумулятора, ч 24

Технические характеристики аккумулятора


