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Горизонтальный угол 90°, глухой

Угол вертикальный вверх 90°, глухой

Угол вертикальный вниз 90°, глухой

Ответвитель горизонтальный Т-образный, глухой

Назначение:
• организация поворота трассы 
в горизонтальной плоскости на 90°.
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 0,8 мм. 

Назначение:
• организация поворота трассы вверх на 90°. 
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 0,8 мм. 

Назначение:
• организация поворота трассы вниз на 90°. 
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 0,8 мм. 

Назначение:
• организация Т-образного отвода трассы 
в горизонтальной плоскости. 
Характеристики:
• толщина стали аксессуара – 0,8 мм. 

Высота H, мм Ширина В, мм Вес, кг Код, исп. 1 Код, исп. 3* Код, исп. 4

50 50 0,22 39001 – 39001ZL

Высота H, мм Ширина В, мм Вес, кг Код, исп. 1 Код, исп. 3* Код, исп. 4

50 50 0,25 39002 – 39002ZL

Высота H, мм Ширина В, мм Вес, кг Код, исп. 1 Код, исп. 3* Код, исп. 4

50 50 0,31 39003 – 39003ZL

М5 6,4

6,4 М5

М56,4

М5 6,4

Высота H, мм Ширина В, мм Вес, кг Код, исп. 1 Код, исп. 3* Код, исп. 4

50 50 0,23 39000 – 39000ZL

Аксессуары

* См. раздел каталога "I5 Combitech"


