
Удлинители
 Качественные и удобные решения для одновременного использования нескольких 
электрических и электронных приборов.

Makel выпускает удлинители и штепсельные колодки с различными техническими 
характеристиками, поэтому потребителю предоставляется возможность выбора 
наиболее оптимальной  по необходимой функциональности модели.

Продукция зарекомендовала себя надежной и долговечной. Удлинители и 
штепсельные колодки соответствуют российским и международным стандартам. 
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Удлинители с количеством от 2 до 6 штепсельных гнезд, с 
заземлением 16А и без заземления 10А, удлинители с длиной 
провода от 2 – до 15 метров.
Выпускаются  без выключателя и с выключателем на 3 и 6 гнезд.
Особенность удлинителей и колодок в том, что их контакты 
скрыты в специальном корпусе из полиамида, стойкого к 
высокой температуре до 850°С, а внешний корпус выполнен из 
качественного ABS пластика стойкого к температуре 650°С.

В модельном ряду удлинителей Makel появилась новинка – 
удлинитель с сетевым фильтром на 6 штепсельных гнезд, который 
идеально подходит для дома и офиса. Длина его провода составляет 
1,8 м, корпус выполнен из крепкого поликарбоната. Изделие 
оснащено выключателем со встроенной термозащитой. Кроме того, в 
удлинителе установлены термопредохранитель для предотвращения 
возгорания при перегрузке и специальный разрядник для защиты 
от последствий ударов молний. На панели изделия находятся 
индикаторы подключения сети (красный светодиод) и активной 
защиты (зеленый светодиод).

Удлинители 

Выпускаются на 2,3,4 и 6 штепсельных гнезда без заземления на 
10А и с заземлением на 16А, с выключателем и без выключателя.
Надежная и безопасная конструкция обеспечивается двойным 
корпусом. Контакты скрыты в корпусе из полиамида, стойкого к 
высокой температуре до 850°С, а корпус колодок выполнен из 
качественного ABS пластика стойкого к температуре 650°С.

Колодки штепсельные 

Удлинители с сетевым фильтром


