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Трубы пластиковые

Трубы гладкие жесткие ПВХ
Гладкие трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий открытого типа
как внутри зданий и сооружений, так и на открытом воздухе, наличие множества аксессуаров
позволяет применять их в любых условиях (IP40, IP65, IP67).
Трубы гладкие жесткие ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248t001t18461115t2010.

Преимущества

•  Исключается возникновение пожара при коротком
замыкании.

•  Дополнительная защита проводки от механических
повреждений.

•  Широкий ассортимент позволяет решить 
самые сложные монтажные задачи.

•  Высокая степень влагоt и пылезащищенности.

Технические характеристики

Материал                                       самозатухающая 
                                                          композиция ПВХ
Степень защиты                           IP65
Прочность                                      свыше 350 Н на 5 см
                                                          при +20 °С
Диапазон рабочих температур
при длительной эксплуатации   –15¸+60 °С
Температура монтажа               –10¸+60 °С
Температура хранения 
и транспортирования                   –25¸+60 °С
Электрическое сопротивление  не менее 100 МОм 
                                                          (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость                               не поддерживает горение
Цвет                                                 серый RAL 7035 
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Особенности конструкции

Выполнена в виде отрезка
трубы с гладкой внутренней
и внешней стенкой из само -
затухающего ПВХ.

Гладкая внутренняя поверх -
ность трубы обеспечивает
удобную протяжку кабеля
внутри без использования
дополнительных аксессуаров.

Обеспечивает высокую
степень влагоt и пылезащиты
IP65.

Торец групповой упаковки
защищен пузырьковой плен -
кой, обеспечивающей защиту
торцевой части трубы от по -
вреж дений при хранении
и транспортировке.
Дополнительная фиксация
упаковки степпингtлентой не
менее чем в четырех местах
при дает упаковке
однородность.

Наличие большого количества
аксессуаров позволяет осу -
щест вить монтаж для любых
типов объектов (степень
защиты IP40, IP65).

Ассортимент

Длина, 
м

Наружный 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Цвет Количество
в упаковке, м

Артикул

3 16 14,5 RAL 7035 111 CTR10-016-K41-111I

3 20 18,2 RAL 7035 93 CTR10-020-K41-093I

3 25 23,0 RAL 7035 60 CTR10-025-K41-060I

3 32 29,8 RAL 7035 30 CTR10-032-K41-030I

3 40 37,5 RAL 7035 24 CTR10-040-K41-024I

3 50 46,9 RAL 7035 15 CTR10-050-K41-015I

3 63 56,5 RAL 7035 15 CTR10-063-K41-015I

2 16 14,5 RAL 7035 74 CTR10-016-K41-074I-D2

2 20 18,2 RAL 7035 62 CTR10-020-K41-062I-D2

2 25 23,0 RAL 7035 40 CTR10-025-K41-040I-D2

2 32 29,8 RAL 7035 20 CTR10-032-K41-020I-D2

2 40 37,5 RAL 7035 16 CTR10-040-K41-016I-D2

2 50 46,9 RAL 7035 10 CTR10-050-K41-010I-D2

2 63 56,5 RAL 7035 10 CTR10-063-K41-010I-D2
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Трубы гофрированные ПВХ
Гофрированные трубы используются для прокладки силовых и слаботочных линий скрытого
типа внутри зданий и сооружений. Благодаря гибкости трубы прокладка кабеля осуществля -
ется с минимальными трудозатратами и практически не требует дополнительных аксессуаров.
Трубы гофрированные ПВХ соответствуют требованиям ТУ 2248t002t18461115t2010.

Преимущества

•  Исключается возникновение пожара при коротком
замыкании.

•  Дополнительная защита проводки от механических
повреждений.

•  Материал, из которого сделаны трубы, является 
отличным диэлектриком.

•  Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство
монтажа с минимальным количеством аксессуаров.

•  Удобство протяжки кабеля обеспечивается 
наличием зонда.

Технические характеристики

Материал                                       самозатухающая 
                                                          композиция ПВХ
Степень защиты                           IP55
Прочность                                      свыше 350 Н на 5 см 
                                                          при +20 °С
Диапазон рабочих температур
при длительной эксплуатации   –15¸+60 °С
Температура монтажа               –10¸+60 °С
Температура хранения 
и транспортирования                   –25¸+60 °С
Электрическое сопротивление  не менее 100 МОм 
                                                          (500 В в течение 1 мин)
Огнестойкость                               не поддерживает горение
Цвет                                                 серый RAL 7035
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Ассортимент

Наименование Наружный 
диаметр, мм

Внутрен ний 
диаметр, мм

Количество 
в бухте, м

Артикул

Труба 
гофрированная ПВХ
с зондом

16 10,7 100 CTG20-16-K41-100I

16 10,7 50 CTG20-16-K41-050I

16 10,7 25 CTG20-16-K41-025I

16 10,7 10 CTG20-16-K41-010I

20 14,1 100 CTG20-20-K41-100I

20 14,1 50 CTG20-20-K41-050I

20 14,1 25 CTG20-20-K41-025I

20 14,1 10 CTG20-20-K41-010I

25 18,3 50 CTG20-25-K41-050I

25 18,3 25 CTG20-25-K41-025I

25 18,3 15 CTG20-25-K41-015I

25 18,3 10 CTG20-25-K41-010I

32 24,3 25 CTG20-32-K41-025I

32 24,3 10 CTG20-32-K41-010I

40 31,2 15 CTG20-40-K41-015I

50 39,6 15 CTG20-50-K41-015I

62 50,6 15 CTG20-63-K41-015I

Особенности конструкции

Выполнена в виде гибкой
гофрированной трубы, изго -
тов ленной из само затухаю -
щего ПВХ.

Наличие металлического
зонда (протяжки) по всей
длине гофрированной трубы
облегчает протяжку кабеля
после монтажа.

Упакованная гофротруба
имеет легкий вес и удобна
при ручной погрузке.

Упаковка гофрированной
трубы представляет собой
бухту в герметичной термо -
усадочной пленке, обеспе -
чивающей защиту трубы от
влаги и пыли.

Благодаря тому, что труба гиб -
кая, ее монтаж может осущест -
вляться без использо ва ния
дополнительных аксессу аров
(поворотов).
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Крепеж для труб ПВХ

Наименование Описание Для трубы 
с внешним
диаметром, мм

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Назначение: для крепления трубы.
Конструкция держателя позволяет
соединять между собой несколько
держателей.

Цвет: RAL 7035

16 100 CTA10D-CF-16-K41-100

20 100 CTA10D-CF-20-K41-100

25 50 CTA10D-CF-25-K41-050

32 40 CTA10D-CF-32-K41-040

40 30 CTA10D-CF-40-K41-030

50 25 CTA10D-CF-50-K41-025

Назначение: для крепления трубы.
Цвет: RAL 7035

16 (с винтом)* 100 CTA10D-CT-16-K41-100

16 (без винта) 100 CTA10MP-CT16-K41-100

20 (с винтом)* 100 CTA10D-CT-20-K41-100

20 (без винта) 100 CTA10MP-CT20-K41-100

25 (с винтом) 100 CTA10D-CT-25-K41-100

32 (с винтом) 50 CTA10D-CT-32-K41-050

Назначение: для крепления трубы. 
Труба надежно прикрепляется 
благодаря наличию защелки.
Конструкция позволяет соединять
между собой несколько держателей.

Цвет: RAL 7035

16 100 CTA10MP-CFC16-K41-100

20 100 CTA10MP-CFC20-K41-100

25 100 CTA10MP-CFC25-K41-100

32 50 CTA10MP-CFC32-K41-050

Назначение: для крепления трубы.
Подходит для различных диаметров 
трубы благодаря наличию на основе
стяжки.

Длина: 205 мм

Цвет: RAL 7035

16—32 100 CTA10MP-CFF132-K41-100

32—63 50 CTA10MP-CFF263-K41-100

Держатель с защелкой CF

Держатель с защелкой
и дюбелем CТ

Хомутный держатель CFC

Хомутный держатель
со стяжкой CFF

*   Выводятся из ассортимента.
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Наименование Описание Для трубы с внешним
диаметром, мм

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Назначение: для прямолиней ного
соединения жестких гладких труб
одинакового диаметра. 
Посредине муфты с внутренней
стороны находится ограничитель.

Цвет: RAL 7035

16 100 CTA10D-GIG16-K41-100

20 100 CTA10D-GIG20-K41-100

25 50 CTA10D-GIG25-K41-050

32 25 CTA10D-GIG32-K41-025

40 20 CTA10MP-GIG40-K41-020

50 10 CTA10MP-GIG50-K41-010

Назначение: для соединения гладких
жестких труб одинакового диаметра
под углом 90°.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-CRSG16-K41-050

20 50 CTA10D-CRSG20-K41-050

25 25 CTA10D-CRSG25-K41-025

32 25 CTA10D-CRSG32-K41-025

40 15 CTA10D-CRSG40-K41-015

50 10 CTA10D-CRSG50-K41-010

Назначение: для соединения гладких
жестких труб одинакового диаметра
под углом 90°. Состоит из двух
одинаковых частей, соединяющихся
друг с другом защелкиванием.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-CIG16-K41-050

20 50 CTA10D-CIG20-K41-050

25 50 CTA10D-CIG25-K41-050

32 25 CTA10D-CIG32-K41-025

Назначение: для Т-образного
соединения трех гладких жестких труб.
Состоит из двух одинаковых частей,
соединяющихся друг с другом
защелкиванием.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-TIG16-K41-050

20 50 CTA10D-TIG20-K41-050

25 25 CTA10D-TIG25-K41-025

32 20 CTA10D-TIG32-K41-020

Назначение: для прямолинейного
соединения гофрированных труб
одинакового диаметра. 
Посредине муфты с внутренней
стороны находится ограничитель.

Цвет: прозрачный

16 100 CTA10D-GFLEX16-K08-100

20 100 CTA10D-GFLEX20-K08-100

25 50 CTA10D-GFLEX25-K08-050

32 25 CTA10D-GFLEX32-K08-025

40 20 CTA10D-GFLEX40-K08-020

50 20 CTA10D-GFLEX50-K08-020

Муфта трубаdтруба GIG

Поворот на 90° 
трубаdтруба CRSG

Поворот на 90° открывающийся
трубаdтруба CIG

Тройник открывающийся TIG

Аксессуары для труб ПВХ IP40

Для использования внутри помещений, в местах, защищенных от попадания влаги.

Муфта для гофрированных
труб прозрачная GFLEX
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Наименование Описание Для трубы 
с внешним 
диаметром, мм

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Назначение: для прямолинейного
соединения гладких жестких труб
одинакового диаметра.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-MS16-K41-050

20 50 CTA10D-MS20-K41-050

25 50 CTA10D-MS25-K41-050

32 25 CTA10D-MS32-K41-025

40 25 CTA10D-MS40-K41-020

50 10 CTA10D-MS50-K41-010

Назначение: для соединения гладких
жестких труб одинакового диаметра
под различными углами.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-CXT16-K41-050

20 50 CTA10D-CXT20-K41-050

25 50 CTA10D-CXT25-K41-050

32 25 CTA10D-CXT32-K41-025

40 25 CTA10D-CXT40-K41-025

50 15 CTA10D-CXT50-K41-015

Назначение: для соединения
гладких жестких труб
одинакового диаметра 
под углом 90°.

Цвет: RAL 7035

16 50 CTA10D-CS16-K41-050

20 50 CTA10D-CS20-K41-050

25 25 CTA10D-CS25-K41-025

32 25 CTA10D-CS32-K41-025

40 15 CTA10D-CS40-K41-015

50 10 CTA10D-CS50-K41-010

Муфта трубаdтруба, 
IP65 MS

Муфта гибкая трубаdтруба,
IP65 CXT

Аксессуары для труб ПВХ IP65

Для использования во влажных и пыльных помещениях, возможно использование на улице, 
имеют защиту от попадания влаги внутрь при сильном воздействии струи воды.

Наименование Описание Для трубы
с внешним
диаметром, мм

Для коробки
с внутренним
диаметром, мм

Количество 
в упаковке, шт.

Артикул

Применение: соединение трубы
с коробкой.

Цвет: RAL 7035

16 16—18 50 CTA10D-BS16-K41-050

20 20—22 50 CTA10D-BS20-K41-050

25 25—28 50 CTA10D-BS25-K41-050

32 32—35 25 CTA10D-BS32-K41-025

40 40—44 25 CTA10D-BS40-K41-025

50 50—54 15 CTA10D-BS50-K41-015

Применение: соединение трубы
с коробкой под разными углами
как в одной, так и в различных 
плоскостях.

Цвет: RAL 7035

16 16—18 50 CTA10D-CXS16-K41-050

20 20—22 50 CTA10D-CXS20-K41-050

25 25—28 50 CTA10D-CXS25-K41-050

32 32—35 25 CTA10D-CXS32-K41-025

40 40—44 25 CTA10D-CXS40-K41-025

50 50—54 15 CTA10D-CXS50-K41-015

Муфта трубаdкоробка, 
IP65 BS

Муфта гибкая трубаdкоробка,
IP65 CXS

Поворот на 90° трубаdтруба, 
IP65 CS
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Наименование Описание Для трубы
с внешним
диаметром, мм

Для трубы армир.
с внутренним
диаметром, мм

Количество 
в упаковке,
шт.

Артикул

Назначение: для быстрого соединения
гибкой армированной трубы 
и жесткой гладкой трубы 
разных диаметров.

Цвет: RAL 7035

16 12 50 CTA10D-GS16-K41-050

20 16 50 CTA10D-GS20-K41-050

25 20 50 CTA10D-GS25-K41-050

32 25 25 CTA10D-GS32-K41-025

40 32 20 CTA10D-GS40-K41-020

50 40 15 CTA10D-GS50-K41-015

Назначение: для быстрого соединения
гибкой армированной трубы 
и жесткой гладкой трубы 
одинаковых диаметров.

Цвет: RAL 7035

16 16 50 CTA10D-GA16-K41-050

20 20 50 CTA10D-GA20-K41-050

25 25 25 CTA10D-GA25-K41-025

32 32 20 CTA10D-GA32-K41-020

40 40 15 CTA10D-GA40-K41-015

50 50 10 CTA10D-GA50-K41-010

Муфта трубаdтруба
армированная, IP65 GS

Муфта трубаdтруба
армированная, IP65 GA
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Трубы гофрированные ПНД
Гофрированные трубы из ПНД (полиэтилен низкого давления) легкого типа предназначены
для прокладки информационных силовых и слаботочных электрических коммуникаций скрытого 
(в штробах и стяжках пола) типа в офисах и жилых помещениях, производственных и административных
зданиях, медицинских и детских учреждениях при строительстве или реконструкции.

Преимущества

•  Высокая гибкость и пластичность.

•  Удобство протяжки кабеля обеспечивается
наличием зонда.

•  Можно использовать для заливки в бетон.

•  Материал, из которого сделаны трубы, является
отличным диэлектриком.

Технические характеристики

Материал                                       полиэтилен низкого
                                                          давления
Степень защиты                           IP55 по ГОСТ 14254
Диапазон рабочих температур
при длительной эксплуатации   –40¸+90 °С
Температура монтажа               –40¸+90 °С
Температура хранения 
и транспортирования                 –45¸+90 °С
Механическая прочность          125 Н на 5 см при +20 °С
                                                          350 Н на 5 см при +20 °С
                                                          (тяжелая серия)*
Сопротивление изоляции            не менее 100 МОм
                                                          (500 В в течение 1 мин)

*   Для заливки в бетон.



414

5

Наименование Наружный 
диаметр, мм

Внутренний 
диаметр, мм

Количество 
в бухте, м

Артикул

Труба гофрированная ПНД
черная с зондом

16 10,7 100 CTG20-16-K02-100-1

16 10,7 50 CTG20-16-K02-050-1

16 10,7 25 CTG20-16-K02-025-1

16 10,7 10 CTG20-16-K02-010-1

20 14,1 100 CTG20-20-K02-100-1

20 14,1 50 CTG20-20-K02-050-1

20 14,1 25 CTG20-20-K02-025-1

20 14,1 10 CTG20-20-K02-010-1

25 18,3 50 CTG20-25-K02-050-1

25 18,3 25 CTG20-25-K02-025-1

25 18,3 15 CTG20-25-K02-015-1

25 18,3 10 CTG20-25-K02-010-1

32 24,3 25 CTG20-32-K02-025-1

32 24,3 10 CTG20-32-K02-010-1

40 31,2 15 CTG20-40-K02-015-1

50 39,6 15 CTG20-50-K02-015-1

62 50,6 15 CTG20-63-K02-015-1

Труба гофр. ПНД
с зондом оранжевая 

16 10,7 100 CTG20-16-K04-100

16 10,7 50 CTG20-16-K04-050

20 14,1 100 CTG20-20-K04-100

20 14,1 50 CTG20-20-K04-050

25 18,3 50 CTG20-25-K04-050

32 24,3 25 CTG20-32-K04-025

40 31,2 15 CTG20-40-K04-015

50 39,6 15 CTG20-50-K04-015

Труба гофр. ПНД
с зондом оранжевая тяжелая

16 10,7 100 CTG21-16-K09-100

20 14,1 100 CTG21-20-K09-100

25 18,3 50 CTG21-25-K09-050

32 24,3 25 CTG21-32-K09-025

40 31,2 15 CTG21-40-K09-015

50 39,6 15 CTG21-50-K09-015

Ассортимент

Особенности конструкции

Высокие прочностные и влаго -
защитные характеристики
позволяют использовать эти
трубы не только для заливки
в бетон, но и для укладки в
грунт.

Широкий диапазон рабочих
температур.

Позволяет осуществлять
изгибы до минимального
радиуса, равного
трем диаметрам
используемой трубы.
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Электромонтажные трубы
Технические гладкие трубы ПНД
Предназначены для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении,
телекоммуникациях и, в отдельных случаях, для кана лизации воды. Применяются в строитель-
стве для заливки в бетон, для прокладки провода в стяжках и в кладке, а также прокладки
подземных коммуникаций. Используются для изоля ции и для защиты силовых кабелей, инфор-
мационных и сигнальных линий, линий связи от механических или химических повреждений,
агрессивного воздействия окружающей среды.

Преимущества

•  Долговечность (свыше 50 лет) и высокая прочность.

•  Техническая гладкая труба ПНД IEK® совмещает гиб-
кость гоф ро трубы и гладкость жесткой трубы ПВХ.

Технические характеристики

Материал                                       ПНД
Степень защиты                           IP55
Диэлектрическая прочность, 
не менее                                         2000 В
Сопротивление изоляции, 
не менее                                              100 МОм 
                                                          (500 В в течение 1 мин)
Цвет                                                 черный (RAL 9005)
Срок службы                                 50 лет


