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Универсальный витой жгут SPIRALITE

Универсальный витой жгут SPIRALITE
Описание
Spiralite – универсальный витой жгут применяется для объединения электрических кабелей в трассы, пучки, жгуты, для разводки проводов, а 
также защиты кабелей от трения и механических повреждений. Жгут позволяет аккуратно и надежно скреплять проводку внутри кабельных 
каналов, металлических лотков и распределительных шкафов. Чаще всего данный продукт используется для формирования гибкого шлейфа 
проводов при переходе с дверцы щита к внутреннему оборудованию.

Ассортимент
• четыре типоразмера: диаметр 3, 6, 10, 12 мм;
• два вида исполнения: 

– полиэтилен (исполнение – 1); 
– не поддерживающий горение полиэтилен (исполнение – 2);

• три цветовых решения: белый, прозрачный и черный. 

Основные преимущества
• выполнен из прочного эластичного материала;
• дополнительная изоляция проводов в местах с постоянными нагрузками;
• безопасная и эстетичная прокладка кабеля;
• быстрая установка без демонтажа кабелей;
• российское производство.

Универсальный витой жгут SPIRALITE

Назначение: 
• формирование и защита пучков проводов любого диаметра.
Технические характеристики:
• класс горючести: 

– UL 94 HB (исполнение – 1);
– UL 94 V2/ ПВ-2 (исполнение – 2).

• рабочая температура: от –40 до +90 °C.

Код Цвет Диаметр, мм Ширина жгута, мм Упаковка, м Класс горючести

00921RL черный 3 5 50 UL 94 HB

00922RL черный 6 8 25 UL 94 HB

00923RL черный 10 12 25 UL 94 HB

00924RL черный 12 12 20 UL 94 HB

00941RL черный 3 5 50 UL 94 V2/ ПВ-2

00942RL черный 6 8 25 UL 94 V2/ ПВ-2

00943RL черный 10 12 25 UL 94 V2/ ПВ-2

00944RL черный 12 12 20 UL 94 V2/ ПВ-2

00961RL прозрачный 3 5 50 UL 94 HB

00962RL прозрачный 6 8 25 UL 94 HB

00963RL прозрачный 10 12 25 UL 94 HB

00964RL прозрачный 12 12 20 UL 94 HB

00981RL белый 3 5 50 UL 94 V2/ ПВ-2

00982RL белый 6 8 25 UL 94 V2/ ПВ-2

00983RL белый 10 12 25 UL 94 V2/ ПВ-2

00984RL белый 12 12 20 UL 94 V2/ ПВ-2


