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Светильники ультратонкие встраиваемые
направленного света ДВО – DownlIght
Предназначены для освещения внутренних пространств в жилых, офисных и коммерческих помещениях.
Встраиваемые светильники серии ДВО создают яркий направленный и равномерный свет. 
Благодаря компактным размерам и способу установки (потолочный встраиваемый светильник) он станет идеальным
решением любых задач по освещению, в том числе и для помещений с ограниченным потолочным пространством.
Соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2.

Преимущества

•  Материал корпуса и рамки светильника – алюминий,
обеспечивающий малый вес, прочность и защиту от
коррозии.

•  Рассеиватель из матового ударопрочного
поликарбоната способствует равномерному
распределению светового потока.

•  Тонкий корпус светильника позволяет экономить потолоч-
ное пространство при встраиваемом способе установки.

•  Распределение светодиодов по всей поверхности
корпуса светильника обеспечивает оптимальный
световой поток и равномерную засветку.

•  Способы установки: встраиваемый.
•  Установка светильника не требует дополнительных

инструментов, он фиксируется в потолке за счет
пружинных возвратных креплений.

•  Антикоррозийное покрытие металлических частей
светильника.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, B 230~
Номинальная частота сети, Гц 50
Степень защиты 
от пыли и влаги IP20
Диапазон рабочих температур, °С –20 +35
Индекс цветопередачи, Ra 75
Коэффициент мощности 0,8
Коэффициент пульсации, % 5
Источник света светодиодные 

модули
Цвет белый
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Габаритные размеры Наимено -
вание

Потребля-
емая 
мощность,
Вт

Световой
поток, 
лм

Цветовая
температу-
ра, К

Кол-во
в упак., 
шт.

Артикул

ДВО 1601 7 300 3000 50 LDVO0-1601-1-7-K01

ДВО 1602 4000 LDVO0-1602-1-7-K02

ДВО 1605 12 720 4000 40 LDVO0-1605-1-12-K02

ДВО 1606 6500 LDVO0-1606-1-12-6500-K01

ДВО 1607 18 1100 4000 20 LDVO0-1607-1-18-K01

ДВО 1608 6500 LDVO0-1608-1-18-6500-K01

ДВО 1609 24 1500 4000 20 LDVO0-1609-1-24-4000-K01

ДВО 1610 6500 LDVO0-1610-1-24-6500-K01

Ассортимент


